
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inhalt:  
1 Abgashutze für die BR 210 Spur N, von 
Fleischmann* (brüniert) 

EIPO 
EICHHORN-MODELLBAU 

 
 
 
 
 

Benötigtes Werkzeug: 
Es ist kein spezielles Werkzeug erforderlich.  
Evtl. ist ein nicht gasender Kleber hilfreich. 

 
Abgashutze für BR 210 

(Messing, brüniert) 
Spur N 

Artikel: 13001      

 
 

Kurzinformation: 
Dient beim Vorbild zum Ablenken der heißen 
Turbinenabgase 

Bitte beachten: 
Achtung: Achten Sie beim Kleben darauf keine 
Lacke der Dachpartie zu lösen. 

Warnhinweis: 
Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, 
wegen funktions- und modellbedingter scharfer 
Kanten. Warnhinweis aufbewahren! 
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MONTAGE DER ABGASHUTZE AN DER FLEISCHMANN*   
DB GASTURBINENLOK  DER  BR 210 

 
 
Lieber N-Bahn Freund, lieber Modellbahner, wir bedanken uns für das uns entgegengebrachte 
Vertrauen und hoffen Sie haben ebenso viel Spaß mit dem Produkt wie wir selbst. Bitte lesen Sie 
diese Anleitung vor der Montage sorgfältig. Sollte es dennoch zu Problemen kommen, stehen wir 
selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.   
 
Die EICHHORN-MODELLBAU Abgashutze ist ein kleines, einfach zu montierendes Bauteil. Es bedarf  
keiner besonderen Fertigkeit und keiner besonderer Werkzeuge. 
 
 
MONTAGE: 
 

- Vor dem Verkleben der Hutze mit dem Dach, sollte diese probehalber auf den 
Abgasschachtausschnitt (rechteckige, angedeutete Öffnung im Dach, am Lokende mit der 
Pfeife) aufgesetzt werden.  

- Mit einem Tropfen Klebstoff wird die Eichhorn-Modellbau Abgashutze mittig auf der Öffnung 
fixiert. 

- Aufgrund fertigungstechnisch bedingter Toleranzen muss trotz der Formschlüssigkeit des 
Bauteiles auf dessen exakte Ausrichtung geachtet werden: Die Hutze sollte jeweils mittig auf 
dem Auslass und in genauer Längsausrichtung zu liegen kommen. 

 
 

Wichtig! 
 

- Keine gasenden Sekundenkleber; keine den Kunststoff des Chassis anlösenden Klebstoffe 
verwenden. 

- Achtung: die verwendeten Lacke, sowohl der Lok als auch der Hutze können ggf. auch durch 
Alkohole gelöst werden; den Klebstoff nur in die Aussparung oder an den in die Aussparung 
zu setzenden Teil der Hutze bringen. 

 
 
Nun gehen die sehr heißen Abgase der Gasturbine den gewünschten Weg und unsere Lok kann ihren 
Dienst auf ihrer Stammstrecke München Lindau wieder aufnehmen. 
 
 
* Fleischmann ist eingetragenes Warenzeichen der Gebrüder Fleischmann 
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