
 

 
(Abb. unbehandelt zum besseren Verständnis) 
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Inhalt:  
Ein Satz Kupplungen (4 St.) 
Für eine Zugeinheit ETA + BW 

Benötigtes Werkzeug:  
Spitzzange, Pinzette 

Kurzinformation:  
Die KPL ersetzen abhanden gekommene oder 
abgebrochene Kupplungen. 
Eine Verkürzungsoption besteht ! 

Warnhinweis:  
Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, wegen 
funktions- und modellbedingter scharfer Kanten. 
Warnhinweis aufbewahren! 

Bitte beachten:  
Ein- und Ausbau sind etwas kniffelig: Die Stege der 
KPL-Schächte nicht verletzen 

 
 

Kupplungen für 
Hobbytrain* ETA150 ff.  

(für zwei Wagen / 4 St) 

Spur N 
Messing Feinguss 

Dunkel brüniert 
Artikel: 13047 
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Lieber Modellbahnfreund,  
 
bitte beachten Sie, dass es sich bei den Modellen um z.T. in Handarbeit hergestellte Kleinserienmodelle handelt. 
Etwaige Abweichungen und geringe Differenzen sind somit kein Manko, sondern produktionsbedingt.  
Bitte lesen Sie vor Beginn der Arbeiten an Ihrem Modell, die Ihnen vorliegende Anleitung sorgfältig durch. 
Wenn dennoch Fragen, Unstimmigkeiten oder Probleme auftreten, so sind wir gerne bereit Ihnen weiter zu 
helfen. Sollte es zu Beanstandungen am Produkt oder zu Rückfragen kommen, setzen Sie Sich bitte umgehend 
mit uns in Verbindung. Wir hoffen Sie haben dieselbe Freude an unserem Produkt, wie wir. 
 
 
 
VORBEREITUNG : 
Demontieren Sie das oder die Drehgestelle des / der Fahrzeuge. 
Entfernen Sie evtl. vorhandene Reste alter Kupplungen oder die gesamte Kupplung vorsichtig durch Kippen mit deiner 
Spitzzange aus dem Kupplungsschacht. 
 
VERKÜRZEN: 
Stauchen Sie mit der Spitzzange die „V“ Kehle des Kupplungsschaftes nach Belieben (symmetrisch!) und 
erhalten Sie so eine Verkürzung der KPL. 
 

 
 
MONTAGE 
Stecken Sie die neue KPL vorsichtig in den Schacht ein; beginnen Sie erst mit einer Seite der Flanschplatte; 
schräg. 
 
 
 
ACHTUNG! 
Bei zu ungestümer Anwendung und zu großem Druck, kann der Steg des Schachtes beschädigt werden! 
 
 
 
N-dlich kann der ETA wieder gekuppelt durch die Lande „batterien“ oder wenn diese mal unerwartet 
leer sind geschleppt werden……. 
 


