
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inhalt:  
1 Modifizierte Bodengruppe für den Schienenbus 
von Trix* VB / VS 

Benötigtes Werkzeug: 
Kleiner Kreuzschlitzschraubendreher 

Kurzinformation: 
Optimiert die Optik des ansonsten gelungenen 
Modells im Bodenbereich 

Warnhinweis: 
Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, 
wegen funktions- und modellbedingter scharfer 
Kanten. Warnhinweis aufbewahren! 
 

Bitte beachten: 
Zur Demontage / Montage: 
Herstellerangaben beachten! 
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Lieber Modellbahnfreund,  
 
bitte beachten Sie, dass es sich bei der modi. Bodengruppe um z.T. in Handarbeit hergestellte 
Kleinserienmodelle handelt. Etwaige Abweichungen und geringe Differenzen sind somit kein Manko, 
sondern produktionsbedingt.  
 
Bitte lesen Sie vor Beginn der Arbeiten an Ihrem Modell, die Ihnen vorliegende Anleitung sorgfältig 
durch. Setzen Sie sich auch vor dem Umbau mit den Anleitungen des Herstellers auseinander. 
 
Wenn dennoch Fragen, Unstimmigkeiten oder Probleme auftreten, so sind wir gerne bereit Ihnen 
weiter zu helfen. Sollte es zu Beanstandungen am Produkt oder zu Rückfragen kommen, setzen Sie 
sich bitte umgehend mit uns in Verbindung. Wir hoffen Sie haben dieselbe Freude an unserem 
Produkt, wie wir, die wir es selbstverständlich auch nutzen. 
 
 
Montage der modif. Bodengruppe für die Trix* Schienenbusse VB / VS: 
 
Entfernen Sie die original Bodengruppe durch lösen der vier kleinen Kreuzschlitzschrauben  -> 
Abnehmen der Bodengruppe (achten Sie darauf die Schrauben nicht zu verlieren) 
 
Setzen Sie die modifizierte Bodengruppe auf und befestigen Sie diese mit nun nur noch zwei der vier 
Schrauben. Achten Sie dabei darauf die Schrauben senkrecht in die Gewinde einzudrehen; ohne 
Gewalt. 
Testen Sie das Fahrzeug und stellen Sie sicher, dass nichts schleift oder gar ein Kurzschluss 
vorhanden ist. 
Vermeiden Sie es die Bodengruppe zu verkratzen; der aufgebrachte Lack dient auch als Isolierung 
gegen leitende Bauteile im Fahrzeug! 
Sollten Sie zweifel bei der Montage oder gar Probleme haben, kontakten Sie mich ehe Sie Ihr 
Fahrzeug nachhaltig schädigen. Ich stehe bei Fragen gerne zur verfügung. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
„N-dlich“ hat unser „Retter der Nebenbahnen“ freien Bodendurchblick…. 
 
Wichtig! 
Beachten Sie, dass bei der Veränderung des Modells die Herstellergarantie erlöschen kann; hierfür 
kann, soweit gesetzlich zulässig, aus keinem Grund, Verantwortung übernommen werden. 
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