
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inhalt:  
2 Gewichte aus Zinn 
Für eine Lok 

Benötigtes Werkzeug: 
Evtl. eine Feile 

Kurzinformation: 
Die Gewichte dienen als Ersatz für oxidierte 
Originalgewichte  

Warnhinweis: 
Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, 
wegen funktions- und modellbedingter scharfer 
Kanten. Warnhinweis aufbewahren! 
 

Bitte beachten: 
-- 

EICHHORN - 
MODELLBAU 

 
 Ersatzgewichte für Trix* 

Loks (Bsp. 111 ff.) 

(für eine Lok / 2 Stück) 
Spur N 

(Zinn, unbehandelt) 
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Lieber Modellbahnfreund,  
 
bitte beachten Sie, dass es sich bei den Austauschpuffern um z.T. in Handarbeit hergestellte 
Kleinserienmodelle handelt. Etwaige Abweichungen und geringe Differenzen sind somit kein Manko, 
sondern produktionsbedingt. Die Abweichungen der Tauschpuffer vom Vorbild - Ausklinkungen an 
den Crashelementen (“Trichter”) - sind notwendig, um korrekt in den Frontbereich integriert werden zu 
können. 
 
Bitte lesen Sie vor Beginn der Arbeiten an Ihrem Modell, die Ihnen vorliegende Anleitung sorgfältig 
durch. 
 
Wenn dennoch Fragen, Unstimmigkeiten oder Probleme auftreten, so sind wir gerne bereit Ihnen 
weiter zu helfen. Sollte es zu Beanstandungen am Produkt oder zu Rückfragen kommen, setzen Sie 
Sich bitte umgehend mit uns in Verbindung. Wir hoffen Sie haben die selbe Freude an unserem 
Produkt, wie wir, die wir es selbstverständlich auch nutzen. 
 
Set, 2 Ersatzgewichte für Trix* Loks 
 
Montage der Eichhorn-Modellbau Ersatzgewichte: 
 
 
Entfernen Sie das Gehäuse Ihrer Lok nach Herstellerangabe / meist Spreizten desselben (Achtung 
Bruchgefahr!) 
Entfernen Sie die Platine der Lok nach Herstellerangaben / meist durch Lösen von zwei Schrauben. 
Tauschen Sie die Gewichte aus (Achtung die original gewichte können Schwermetalle aufweisen; für 
Sicherheit und Gesundheit tragen Sie Handschuhe und entsorgen Sie die Altgewichte sachgerecht!) 
Remontieren Sie Ihre Lok. Fertig. 
 
 
BEACHTE: 
 
Für die enthaltenen, evtl. belastenden Schwermetalle der Originalbauteile kann weder Verantwortung 
noch Entsorgungspflicht seitens Eichhorn-Modellbau entstehen. Für die sachgerechte Handhabung 
der Originalbauteile und deren Entsorgung ist der Anwender selbst verantwortlich. 
Die Altbauteile dürfen nicht in den Hausmüll gelangen; eine Rücknahme seitens Eichhorn-Modellbau 
ist nicht möglich und kann auch nicht eingefordert werden, da Eichhorn-Modellbau nicht der In 
Verkehrbringer der Altgewichte ist und war! 
 
 
„N-dlich“ können die Loks wieder ordnungsgemäß ihren Dienst versehen. 
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